
ATLAS - Pokles tlaku vody vo filtračných vložkách
 

Pokles
tlaku vody "P" [Bar] pri prietoku "Q" [l/h]

Filtračná
vložka Veľkosť Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= 7.500 l/h
FA 1/3 micron 5"M                 300  

  4"                 400  
  5"                 500  
  7" 0,00 0,03 0,10 0,16 0,23 0,32     700 0,84
  10" 0,00 0,01 0,05 0,08 0,12 0,19     1 000 0,70
  20" 0,00 0,02 0,06 0,09 0,13 0,18     2 000 0,65

FA 5 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= 7.600 l/h
  5"M                 300  
  4"                 400  
  5"                 500  
  7" 0,01 0,03 0,08 0,12 0,20 0,27     700 0,70
  10" 0,00 0,02 0,04 0,07 0,11 0,16     1 000 0,50
  20" 0,00 0,01 0,05 0,06 0,12 0,16     2 000 0,48

FA 10 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= 7.600 l/h
  5"M                 300  
  4"                 400  
  5"                 500  
  7" 0,00 0,05 0,12 0,19 0,26 0,38     700 0,85
  10" 0,00 0,02 0,03 0,06 0,10 0,16     1 000 0,43
  20" 0,00 0,01 0,03 0,07 0,12 0,16     2 000 0,43

FA 25 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= 7.600 l/h
  5"M                 300  
  4"                 400  
  5"                 500  
  7" 0,01 0,04 0,06 0,12 0,18 0,26     700 0,65
  10" 0,00 0,01 0,02 0,07 0,09 0,16     1 000 0,45
  20" 0,00 0,01 0,02 0,06 0,09 0,16     2 000 0,41

FA 50 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= 7.600 l/h
  5"                 300  
  4"                 400  
  5"                 500  
  7" 0,00 0,02 0,05 0,11 0,16 0,24     700 0,60
  10" 0,00 0,01 0,02 0,08 0,12 0,17     1 000 0,48
  20" 0,00 0,01 0,02 0,07 0,10 0,16     2 000 0,46

FA 100 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= 7.700 l/h
  5"M                 300  
  4"                 400  
  5"                 500  
  7"                 700  
  10" 0,00 0,01 0,02 0,07 0,10 0,16     1 000 0,48
  20" 0,00 0,01 0,02 0,06 0,11 0,16     2 000 0,46

 
RL   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= 7.650 l/h
  5"M                 500  
  4"                 650  
  7" 0,00 0,02 0,03 0,06 0,12 0,20     1 100 0,44
  10" 0,00 0,01 0,02 0,05 0,08 0,14     1 600 0,44
  20" 0,00 0,01 0,02           3 000  

 
RS   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= 7.650 l/h
  4"                 900  
  5"                 1 100  
  7" 0,00 0,02 0,03 0,07 0,10 0,23     1 500 0,43
  10" 0,00 0,01 0,02 0,04 0,08 0,16     2 200 0,42
  20" 0,00 0,02 0,04 0,07 0,10 0,18     3 800 0,39

 
SA   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= 7.700 l/h
  5"M                 700  
  4"                 900  
  5"                 1 100  
  7" 0,00 0,01 0,03 0,07 0,11 0,18     1 500 0,42
  10" 0,00 0,01 0,03 0,05 0,10 0,14     2 200 0,41
  5"M       0,05 0,10 0,16     3 800 0,39

 
RA   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= 7.700 l/h

  5"M                 500  
  4"                 650  
  5"                 800  
  7" 0,00 0,01 0,02 0,07 0,10 0,14     1 100 0,41
  10" 0,00 0,01 0,02 0,07 0,08 0,16     1 600 0,40
  20" 0,00 0,01 0,02 0,05 0,10 0,16     3 000 0,38

 
TS   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= 7.650 l/h
  5"M                 700  
  4"                 900  
  5"                 1 100  
  7" 0,00 0,01 0,03 0,06 0,12 0,17     1 500 0,41
  10" 0,00 0,01 0,03 0,06 0,08 0,16     2 200 0,40
  20" 0,00 0,02 0,05 0,07 0,09 0,16     3 800 0,39

 
CS   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= 7.680 l/h
  7"                 600  
  4"                 800  
  5"                 1 000  
  7" 0,01 0,02 0,03 0,06 0,12 0,21     1 400 0,41
  10" 0,00 0,01 0,02 0,04 0,08 0,14     2 000 0,42
  20" 0,00 0,01 0,04 0,06 0,08 0,16     3 500 0,40

 
AC 0,2 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= 7.650 l/h

  10" 0,00 0,02 0,06 0,12 0,17 0,24     700 0,62
  20"                 1 400  

AC 0,45 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= l/h
  10"                 700  
  20"                 1 400  

 
AB   Q = 100 l/h Q = 200 l/h             Q racc. Q max= 275 l/h

  5"M                 80  
  4"                 120  
  5"                 150  
  5"M                 210  
  10" 1,20 1,58             300 2,35
  20"                 600  

 
AB-V Q = 100 l/h Q = 200 l/h             Q racc. Q max= 220 l/h

  5"M                    
  4"                    
  5"                    
  7"                    
  10" 1,25 2,14             210 2,35

 
GA   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= 7.700 l/h

  4"                 400  
  5"                 500  
  7" 0,01 0,03 0,08 0,15 0,22 0,31     700 0,78
  10" 0,00 0,02 0,06 0,08 0,13 0,20     1 000 0,60
  20" 0,01 0,03 0,07 0,10 0,15 0,22     2 000 0,52

 
CA-SE - 0,3
micron   Q = 100 l/h Q = 200 l/h Q = 300 l/h Q = 400 l/h Q = 500 l/h Q = 700 l/h Q = 900 l/h Q = 1000 l/h Q racc. Q max= 1.100 l/h

  4"                    
  4"                    
  5"                    
  7" 0,22 0,31 0,40 0,54 0,68 0,88 1,06 1,30   2,40 (Q max 1.800 l/h)
  10" 0,30 0,42 0,54 0,76 0,90 1,21 1,80 2,00 300 2,30

 
CA-SE HF 0,15 micron   Q = 175l/h Q = 300 l/h             Q racc. Q max= 500 l/h

  10" 0,60 1,00             600 2,30
 

CA-SE HF U 0,02 micron   Q = 175l/h Q = 300 l/h             Q racc. Q max= l/h
  10"                 600  

 
CA   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h       Q racc. Q max= 5.100 l/h

  4"                 250  
  5"                 300  
  7" 0,04 0,15 0,35 0,66 1,00       450 1,92
  10" 0,05 0,18 0,54 1,07 1,51       600 2,10
  20" 0,02 0,10 0,28 0,58 1,10       1 200 1,88

 
FA-CA 1/3 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= l/h

  20"                    
  5"                    
  7"                    
  10"                 600  
  20"                    

 
FA-CA 5 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= l/h

  4"                    
  5"                    
  7"                    
  10"                 600  
  20"                    

FA-CA 10 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= l/h
  4"                    
  5"                    
  7"                    
  10"                 600  
  7"                    

FA-CA 25 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h       Q racc. Q max= 4.870 l/h
  4"                    
  5"                    
  7"                    
  10" 0,05 0,12 0,38 0,70 1,34       600 2,00
  20"                    

FA-CA 50 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= l/h
  4"                    
  5"                    
  7"                    
  10"                 600  
  20"                    

FA-CA 100 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= l/h
  4"                    
  5"                    
  5"                    
  10"                 600  
  20"                    

 
LA   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h         Q racc. Q max= 4.200 l/h
  5"M                 300  
  5"                 400  
  7"                 400  
  10" 0,06 0,18 0,52 1,08         400 2,16
  20" 0,14 0,30 1,38           400 2,20 (2.600 l/h)

 
HA   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= 6.200 l/h

  5"M                 1 000  
  5"                 1 400  
  7"                 1 400  
  10" 0,02 0,05 0,18 0,38 0,65 1,01     1 400 1,65
  20" 0,05 0,15 0,48 0,90 1,24       1 400 1,94 (5.000 l/h)

 
QA/CF   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h             Q racc. Q max= 1.470 l/h

PP 10 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h           100  
  7"                 100  
  10" 0,46 1,22             100 2,40
  20" 0,90               100 2,34 (980 l/h)

 
PP 1 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= l/h

  4"              
  5"                    
  7"                    
  10"                    
  20"                    

PP 5 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= 7.700 l/h
  4"                    
  5"                    
  7"                    
  10" 0,02 0,04 0,08 0,15 0,19 0,30     1 500 0,70
  20" 0,02 0,04 0,08 0,15 0,19 0,30       0,60

PP 25 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= 7.700 l/h
  4"                    
  5"                    
  7"                    
  10" 0,02 0,04 0,08 0,14 0,22 0,30     1 500 0,76
  20" 0,03 0,06 0,10 0,16 0,24 0,30       0,62

 
PMA-CPP 1 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= l/h

  4"                    
  5"                    
  7"                    
  5"                    
  20"                    

PMA-CPP 5 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= 7.700 l/h
  4"                    
  5"                    
  7"                    
  10" 0,01 0,03 0,08 0,12 0,15 0,25     1 500 0,64
  20"                    

PMA-CPP 10 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= l/h
  4"                    
  5"                    
  7"                    
  10"                    
  20"                    

PMA-CPP 25 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= l/h
  4"                    

 
BT-PP LA 5 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h              

  7"                    
  10"                    
  20"                    

 
CB - 5 micron
(CTO/2)   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= l/h

  4"                    
  5"                    
  7"                    
  10"                    
  20"                    

 
CPL - 5 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h         Q racc. Q max= l/h

  4"                    
  5"                    
  7"                    
  10"                    
  20"                    
  10" 0,32 0,64             Q racc. Q max= 2.800 l/h
  10" 0,25 0,56 1,40             2,32
  20" 0,16 0,33 1,00             2,27

 
BT-PP LA 25 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h         Q racc. Q max= 3.400 l/h

  10" 0,17 0,44 1,00 1,90           2,25
  20" 0,12 0,30 0,75             2,20

 
BT-PP HA 5 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h       Q racc. Q max= 4.850 l/h

  10" 0,06 0,18 0,52 0,92 1,45         2,02
  20" 0,07 0,13 0,30 0,49 0,71 1,00       1,58 (6.400 l/h)

BT-PP HA 25 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h         Q racc. Q max= 4.100 l/h
  10" 0,15 0,32 0,72 1,35           2,15
  20" 0,00 0,02 0,06 0,13 0,21 0,40       1,00 (7.500 l/h)

BT-PP QA 5 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= l/h
  10"                    
  20" 0,55                 2,30 (1.420 l/h)

 
BT-PP QA/CF 25 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h             Q racc. Q max= 2.180 l/h

              2,40
  20" 0,32                 2,32 (1.050 l/h)

 
BT-RL LA 50 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= l/h

  10"                    
  20"                    

BT-RL HA 50 micron   Q = 500 l/h Q = 1000 l/h Q = 2000 l/h Q = 3000 l/h Q = 4000 l/h Q = 5000 l/h     Q racc. Q max= 6.400 l/h
  10" 0,02 0,05 0,19 0,36 0,58 0,96       1,62
  20"                    


